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TP Nº 2: OBSERVACIÓN DE LAS MICROESTRUCTURAS DE LAS FUNDICIONES DE HIERRO.
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Tp nº 2: Observación de las microestructuras de las fundiciones de hierro.

1. Definición de fundición de hierro.

2. Diferencias entre diagrama Fe – C estable y metaestable.

3. Diferencias entre una fundición blanca y una gris, papel que juega el manganeso y el silicio.

4. ¿Qué es una fundición esferoidal o de alta resistencia?¿Cómo se obtiene?

5. En una fundición gris perlítica con un 4 % de C ¿Qué porcentaje de C se encuentra en forma de grafito?

6. ¿Qué es una fundición atruchada?

7. Mecánicamente, ¿Cuál es mas resistente una fundición gris laminar o una fundición esferoidal?¿por qué?

8. ¿Que una fundición maleable?¿Cómo se obtiene?

9. Diferencias entre una fundición maleable de corazón blanco y una fundición maleable de corazón negro?

10. ¿Qué nombre recibe el eutéctico y cómo está compuesto a alta temperatura y a temperatura ambiente?

11. Indique, en la práctica, en qué se utiliza la fundición gris laminar, la fundición de alta resistencia, la fundición maleable y la fundición blanca.

12. ¿Cómo distingue, por observación microscópica, una fundición maleable de corazón blanco de una fundición maleable de corazón negro?

13. ¿Puede distinguir fácilmente una fundición maleable de corazón blanco de un acero de bajo contenido de carbono por observación microscópica?

14. ¿Por qué una fundición blanca vista al microscopio presenta una estructura típicamente dendrítica, mientras que una gris de la misma composición y diferente velocidad de enfriamiento tiene una matriz semejante a un acero?

15. A igualdad de cantidad de grafito en la fundición ¿De qué dependen las propiedades mecánicas  de la misma?¿En qué caso las propiedades mecánicas son mínimas?

16. ¿De qué depende la dureza de una fundición con grafito en su estructura? ¿Cómo influye la distribución y la forma del grafito en esta propiedad?

17. ¿Cuáles son las ventajas que presenta la presencia de grafito en las fundiciones, frente a los aceros?

18. Se desea mejorar la resistencia a la tracción de una fundición gris con grafito laminar y matriz perlítica, para ello se realiza un tratamiento térmico de temple. ¿Es realmente efectivo este tratamiento?¿Qué ventajas y desventajas tiene en la fundición gris?¿Qué aconsejaría?

19. Dibuje esquemáticamente una fundición gris laminar con matriz ferritica, ferrito - perlítica y perlítica.

20. Haga lo mismo para una fundición maleable de corazón negro y para una esferoidal.
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