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t. p. nº 3 Temple y tratamientos TERMOQUÍMICOS de los aceros

A. Temple

1. ¿En qué consiste el tratamiento térmico de temple?

2. Definición de martensita.

3. ¿Por qué se debe llevar la temperatura del acero hipoeutectoide, a templar, por encima de la temperatura crítica superior?

4. ¿Dentro de qué  rango debe estar la temperatura de temple de un acero hipereutectoide?

5. La martensita. ¿Es una fase de equilibrio? 

6. En la transformación martensítica ¿hay difusión de átomos de carbono? Explique.

7. ¿De qué depende la temperatura de comienzo y fin de la transformación martensítica?

8. Dibuje el aspecto de la martensita vista al microscopio con altos aumentos. Indique particularidades.

9. ¿De qué depende la dureza de la martensita?

10. En un acero al carbono templado ¿Puede hallarse austenita a temperatura ambiente? Explique

11. ¿Qué es la velocidad critica de temple?

12. Explique qué ocurre cuando a un acero hipoeutectoide se lo lleva a una temperatura intermedia entre la crítica superior y la crítica inferior y luego se templa. ¿Qué estructura final resulta?¿Es útil éste tratamiento?¿Qué nombre recibe?¿Qué ocurre si lo mismo se hace con un acero hipereutectoide?

13. ¿Cómo influye el carbono en la velocidad crítica de temple?¿Por qué se dice que un acero de bajo carbono (SAE 1010) no toma dureza de temple? Esquematice los diagramas de la S para un acero SAE 1010, para un acero SAE 1045 y para un acero SAE 1090.

14. ¿Cómo influyen sobre la templabilidad los siguientes elementos: carbono níquel, manganeso, cromo, tungsteno, molibdeno, titanio, silicio, boro.

15. Indique tres medios distintos de temple y elija tres aceros en los cuales usaría esos medios de temple.

16. ¿En qué consiste un ensayo de templabilidad (Jominy)? ¿Cuál es su objetivo?

17. ¿Qué se entiende por diámetro crítico?

18. ¿Qué son las tensiones remanentes en los aceros templados?

19. ¿El temple es un tratamiento térmico final?¿Por qué?

20. ¿En qué consiste el revenido del acero templado?

B. tratamientos termoquímicos

21. ¿Qué diferencia hay entre un tratamiento térmico y un tratamiento termoquímico?

22. ¿Para qué se utilizan, fundamentalmente, los tratamientos termoquímicos en piezas mecánicas?

23. Nombre los tratamientos termoquímicos que conoce.

24. Nombre del mecanismo a través del cual  se incorpora el soluto en un tratamiento termoquímico. ¿De qué parámetros depende este mecanismo?

25. ¿En qué consiste el tratamiento termoquímico de cementación?¿Qué tipos de cementación conoce?

26. ¿A qué temperatura  se debe llevar la pieza a cementar?¿Por qué?

27. ¿Qué método de cementación considera el más apropiado para gran cantidad de piezas?¿Por qué?

28. Para la cementación en medio gaseoso ¿Cuáles son los carburantes que más se utilizan?

29. Indique en el diagrama Fe – C: para un acero SAE 1010 y una temperatura de cementación de 950 ºC ¿Cuál es el máximo contenido de carbono que se espera que deba contener la superficie de la pieza a cementar?

30. ¿Qué microconstituyentes aparecen en la superficie de la pieza a cementar?¿A qué tipos de aceros corresponden?

31. El tratamiento termoquímico de cementación ¿Es un tratamiento final? Explique.

32. ¿Hay alteración dimensional de la pieza una vez cementada?¿Por qué?

33. ¿En qué consiste el tratamiento termoquímico de nitruración del acero?¿ A que temperatura se realiza?

34. ¿Para qué tipos de aceros se utiliza fundamentalmente el nitrurado?

35. ¿De qué depende la profundidad y la dureza superficial de la capa nitrurada?

36. La nitruración es diez veces más lenta que la cementación. ¿A qué se debe?

37. ¿Para elevar qué propiedades se utiliza la nitruración?

38. ¿Qué entiende por cianuración?

39. ¿Qué tipos de cianuración conoce?

40. Dibuje en forma esquemática un corte transversal de una barra cementada y relacione cada zona con la correspondiente al diagrama Fe – C.
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